ĐƠN VỊ GÓP Ý:

NỘI DUNG GỢI Ý GÓP Ý DỰ THẢO 
THÔNG TƯ Quy định về thùng hàng của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông
Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đã hợp lý chưa?

· Các quy định về nội dung sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ đã đủ minh bạch, rõ ràng, thuận tiện cho việc áp dụng chưa?

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
	VẤN ĐỀ
	NỘI DUNG DỰ THẢO
	Ý KIẾN GÓP Ý

(Đồng ý/ không đồng ý? Lý do?)

	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	Thông tư này không áp dụng 
đối với thùng hàng của các đối tượng xe sử dụng trong phạm vi hẹp không tham gia giao thông.

	

	Giải thích từ ngữ (điều 3)
	- Xe tự đổ gồm các phương tiện sau: Ô tô tải tự đổ kể cả loại ô tô tải tự kéo, đẩy, nâng hạ thùng hàng có thùng hàng là kiểu thùng hở; rơ mooc tải tự đổ; sơ mi rơ mooc tải tự đổ

- Xe xi téc gồm: ô tô xi téc; rơ mooc xi téc, sơ mi rơ mooc xi téc kể cả xe xi téc chở hàng rời

- Xe tải gồm: ô tô tải, rơ mooc tải, sơ mi rơ mooc tải trừ: các xe quy định tại khoản 1, khoản 2 điều này và các xe ô tô tải VAN, ô tô PICKUP chở hàng, ô tô chở hàng chuyên dung và ô tô chở hàng loại khác được định nghĩa tại Tiêu chuẩn VN TCVN 7271:2003

- Ngoài ra còn một số định nghĩa khác: Thùng hàng, thùng hở, thùng bảo ôn, thùng đông lạnh, hệ số thể tích riêng ɣ​v , chiều cao Hc , mui phủ

	

	Quy định về thùng hàng (điều 4)
	Thùng hàng sau khi lắp đặt lên xe phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Kích thước giới hạn cho phép của xe phải thỏa mãn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09: 2011/BGTVT hoặc QCVN 11: 2011/BGTVT hoặc quy chuẩn tương đương

- Khối lượng toàn bộ và sự phân bố khối lượng trên các trục xe được xác định theo quy tắc tại Phụ lục III. 

+ Sơ mi rơ mooc các loại phải có thiết kế vụ trí tâm chốt kéo (kingpin) và vị trí trục xe. 
+ Trường hợp sơ mi rơ mooc được thiết kế để chở công – ten – nơ hoặc chở hàng rời hoặc hàng bao kiện thì thùng hàng phải bố trí các khóa hãm công – ten – nơ và thỏa mãn yêu cầu về kết cấu theo dự thảo này

- Thể tích thùng hàng xe tự đổ được xác định theo các kích thước hình học bên trong lòng thùng hàng và đảm bảo thỏa mãn yêu cầu tại Phụ lục II
- Thể tích chứa hàng của xe xi téc được xác định theo các kích thước hình học bên trong của xi téc và không lớn hơn thể tích được xác định bằng khối ượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông chia cho khối lượng rieng của loại hàng chuyên chở. 
+ Trường hợp hàng hóa chuyên chở có khối lượng riêng biến thiên trong dải trị số thì khối lượng riêng tính toán được ghi nhận theo giá trị lớn nhất của dải biến thiên.

+ Trường hợp không có tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật hoặc giữa trị số thể tích chứa hàng theo kết quả kiểm tra sai khác trên 10% so với tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật của xe thì thể tích chứa hàng của xe xi téc được xác định bằng phương pháp đo kiểm thực tế.


	

	Quy định về mui phủ 
(Điều 5)
	- Tấm phủ phải là bạt che.
- Khung mui: 

+ Phải tháo lắp được bảo đảm bảo ổn định khi xe tham gia giao thông,
+ Khoảng cách giữa 2 thanh khung liền kề: t≥ 750mm, mặt cắt ngang của thanh khung mui (trừ thanh đầu; thanh cuối đối với xe có lắp thiết bị nâng, hạ hàng ở phía sau) và thanh giằng (nếu có) có mô men chống uốn không lớn hơn 1,5cm3 đối với vật liệu bằng thép.

+ Chiều cao Ht không lớn hơn 1800mm

	

	Điều khoản chuyển tiếp (Điều 7)
	- Các Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ( Giấy chứng nhận ) đã cấp trước ngày có hiệu lực của thông tư này theo quy định tại TT30/2011/TT-BGTVT, TT32/2012/TT-BGTVT nhưng có kết cấu, kích thước thùng hàng không thỏa mãn các quy định tại thông tư này sẽ không còn giá trị sử dụng kể từ ngày…tháng…năm..
- Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cho các xe sản xuất, lắp ráp theo các Giấy chứng nhận nêu trên vẫn có giá trị sử dụng để giải quyết các thủ tục đăng ký phương tiện và kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường lần đầu.

- Các xe nhập khẩu có ngày cập cảng hoặc cửa khẩu trên lãnh thổ VN trước ngày ….tháng….năm 2014 nhưng có kết cấu, kích thước thùng hàng không thỏa mãn các quy định tại thông tư này thì vẫn tiếp tục được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo các thông tư trên.
- Các xe đang lưu hành phải thực hiện việc chuyển đổi kết cấu và thể tích của thùng hàng theo lộ trình quy định tại Phụ lục IV. Đối với xe thuộc nhóm 1 và nhóm 2 đã được kiểm định lần đầu trước ngày 1/1/2014, khi đến kiểm định sau ngày thông tư này có hiệu lực mà chưa chuyển đổi thì Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe có thời hạn không quá 90 ngày.


	Doanh nghiệp có thể đề xuất thời hạn áp dụng.


�Có cần thiết không khi xe phục vụ an ninh quốc phòng do đơn vị riêng sản xuất. Đối tượng gửi của mình không có họ.





