Đơn vị góp ý:

MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý GÓP Ý
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BƠM PHUN THUỐC TRỪ SÂU ĐEO VAI
Góp ý có thể tập trung (nhưng không giới hạn) vào các vấn đề sau:

· Các nội dung quy định có hợp lý không, nếu không, vui lòng nêu lý do;
· Các vấn đề khác dự kiến phát sinh vướng mắc khi văn bản được triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định chưa phù hợp.

Phương thức góp ý: theo đường Công văn hoặc điền vào mẫu dưới đây. 

Để góp ý được đầy đủ và chính xác, rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội theo dõi toàn văn Dự thảo và Tờ trình trên website của VCCI tại địa chỉ: www.vibonline.com.vn - Mục Dự thảo.
	STT
	NỘI DUNG
	Ý KIẾN
(Đồng ý/không đồng ý? Lý do? 
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	Phạm vi điều chỉnh
	Quy định các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn đối với bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai được sử dụng trong nông nghiệp, để phun dung dịch hóa chất nhằm mục đích chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi
	

	Giải thích từ ngữ 
	Bơm phun thuốc trừ sâu đeo vai, Bơm phun cần lắc, Bơm phun khí nén, Bơm phun thủy lực, Bình bơm, Thể tích danh nghĩa 
	

	YÊU CẦU KỸ THUẬT


	· Khối lượng toàn bộ của bơm phun khi bình bơm và bình nhiên liệu được nạp đầy đến thể tích danh nghĩa không được lớn hơn 25 kg.  
· Trọng tâm của bơm phun ở tư thế thẳng đứng không được đặt ở vị trí lớn hơn 150 mm theo chiều ngang từ mặt phẳng thẳng đứng đi qua các điểm cố định dây đeo với khối lượng toàn bộ của bơm phun. 

· Thể tích toàn bộ thực tế của bình bơm phải lớn hơn thể tích danh nghĩa tối thiểu 5 % đối với bơm phun thủy lực, 25 % đối với loại bơm phun khí nén.

· Bình bơm phải có đường kính miệng nạp tối thiểu 100 mm. Miệng nạp phải có lưới lọc với bề rộng mắt lưới trong khoảng từ 0,5 mm đến  2 mm.
· Nắp bình bơm phải đảm bảo kín sát, không cho dung dịch tràn ra ngoài qua miệng nạp và phải mở hoặc đóng được không cần dụng cụ.
· Các yêu cầu kỹ thuật về dây đeo, ống dẫn, cần phun, bộ phận điều khiển, độ bền chịu va đập, độ bền chịu áp, độ kín khít của hệ thống bơm dung dịch, che chắn bộ phận nóng, che chắn các phần có điện áp cao
	

	PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ
	· Điều kiện thử
· Kiểm tra khối lượng: thiết bị, tiến hành cân, 

· Kiểm tra bình bơm: thể tích thực tế; đường kính miệng nạp, bề rộng trước mắt lưới của lưới lọc

· Kiểm tra trọng tâm: thiết bị, tiến hành kiểm tra

· Kiểm tra dây đeo: cơ cấu nối, tháo nhanh, độ thấm nước, mặt tỳ tải trọng

· Kiểm tra ống dẫn, cần phun, bộ phận điều khiển, van tan toàn

· Thử va đập, áp suất, rò rỉ
	

	GHI NHÃN
	Các loại bơm phun đeo vai phải được gắn nhãn dễ đọc và không thể tẩy xóa, với những thông tin tối thiểu: Tên bơm phun; Tên và địa chỉ nhà chế tạo; Năm sản xuất; Ký hiệu bơm phun hay kiểu loại; Số hiệu loạt sản xuất, nếu có; Khối lượng toàn bộ và khô, tính bằng kg; Thể tích danh nghĩa bình bơm, tính bằng lít 
	

	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
	Mỗi bơm phun phải có tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản kèm theo, tùy theo loại bơm để xác định các thông tin phù hợp cần thiết: Tên hãng và địa chỉ đầy đủ của nhà chế tạo, nơi có thể áp dụng, người đại diện uỷ quyền; Chuyên chở, đóng gói và bảo quản; Chuẩn bị bơm phun; Sử dụng bơm phun; Các phương pháp tiếp theo để xử lý các vòi phun bị tắc và hư hỏng; Các khuyến cáo liên quan đến biện pháp phòng ngừa được thực hiện khi tiếp xúc với và/hoặc hít phải các hóa chất độc hại; Hướng dẫn bảo dưỡng...Thông số kỹ thuật...

(Vui lòng đọc nội dung quy định cụ thể trong Dự thảo)
	

	YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ
	· Bơm phun sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này cho từng loại bơm phun, trên cơ sở chứng nhận hợp quy của Tổ chức chứng nhận được chỉ định
Bơm phun nhập khẩu: Số lượng bơm phun để đánh giá sự phù hợp theo lô hàng hoá quy định do cơ quan kiểm tra quyết định. Lô hàng hoá được coi là đạt yêu cầu khi tất cả các phép thử và kiểm tra đều đạt.
Bơm phun lưu thông trên thị trường: Bơm phun lưu thông trên thị trường phải có dấu hợp quy và nhãn bơm phun.  

Bơm phun lưu thông trên thị trường phải chịu kiểm tra nhà nước về chất lượng. Khi cần thiết, bơm phun phải được kiểm tra phù hợp với các yêu cầu quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này. Số lượng bơm phun và các chỉ tiêu phải kiểm tra do cơ quan kiểm tra quyết định
	


